
	 Os modelos CHF e CAHF são eficientes na eliminação de ervas infestantes 
e adubação por cobertura em milho, algodão, soja, feijão, arroz, amendoim e 
outras culturas. Os módulos operam com articulação suficiente para acompanhar 
os desníveis do terreno, inclusive junto aos terraços de base larga.
	 * Adubadeiras em polietileno, anti-corrosivas e de alta resistência.
	 * Hastes flexíveis em “C” ou em “S”, com maior ação vibratória.
	 * Rodas de profundidade de ferro ou de borracha.
	 * Adubadeiras dotadas de conjunto mexedor.



		  07	 03		  -		  252
		  10	 04		  -		  291
		  11	 03		  -		  265
		  15	 03		  -		  280
		  16	 04		  -		  325
		  20	 04		  -		  348
		  13	 05		  -		  312
		  15	 05		  -		  330
		  16	 06		  -		  362
		  18	 06		  -		  374
		  13	 05		  -		  373
		  21	 05		  -		  415
		  25	 05		  -		  436
		  19	 07		  -		  425
		  21	 07		  -		  440
		  22	 08		  -		  471
		  24	 08		  -		  482
		  25	 09		  -		  528
		  27	 09		  -		  545
		  16	 06		  -		  450
		  26	 06		  -		  520
		  28	 10	 4600	 -	 Feijão, Arroz...	 562
		  19	 07		  -		  457
		  31	 07		  -		  663
		  31	 11	 5500	 -	 Feijão, Arroz...	 680
		  07	 13		  02		  335
		  10	 04		  03		  390
		  11	 03		  02		  373
		  15	 03		  02		  395
		  16	 04		  03		  410
		  13	 05		  02		  423
		  15	 05		  02		  440
		  13	 05		  02		  460
		  13	 05		  04		  533
		  21	 05		  02		  509
		  21	 05		  04		  609
		  25	 05		  02		  552
		  25	 05		  04		  662
		  25	 09		  04		  706
		  27	 09		  04		  733
		  16	 06		  05		  605
		  26	 06		  05		  754
		  19	 07		  03		  727
		  19	 07		  06		  877
		  31	 07		  03		  880
		  31	 07		  06		  1030

CHF

Modelo
Nº de

Enxadas
Nº de

Módulos
Comprimento

do Chassi (mm)
Nº de

Adubadeiras
Peso
(kg)Cultura

Milho e
Algodão

3000

Soja, Arroz, Feijão 
e Amendoim3000

4200 Milho e
Algodão

4200
Soja, Arroz, Feijão 

e Amendoim

4600 Milho e Algodão

Milho e Algodão5500

Milho e
Algodão

3000

CAHF

3000 Soja, Arroz, Feijão 
e Amendoim

Milho e
Algodão

4200

4200 Soja, Arroz, Feijão 
e Amendoim

Milho e
Algodão

4600

5500

Através de condutoras 
helicoidais com diferentes 

dosagens obtidas 
pela simples troca de 

engrenagens.

Capacidade das 
Adubadeiras
- Simples: 65 litros
- Dupla: 110 litros

Módulos com tubos 
reguláveis para a 
melhor adequação 
ao espaçamento 
e estágio de 
desenvolvimento
da cultura.

Tamanho das enxadas: 6” (152mm) ou 8” (203mm).    -    Flutuação dos módulos: 300mm.
A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos,
sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
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