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O Vagdo VMN 4.0

Vagao Misturador VMN 4.0 Nogueira. Seu sistema
de mistura representa um novo conceito. Formado
por rotor e pas misturadoras posicionadas para obter
uma mistura mais uniforme e aerada com as
qualidades nutricionais preservadas, proporciona
melhor nutrigdo na alimentagéo do rebanho e por
consequéncia, qualidade e alta produgao de carne e
leite.

Diferenciais do Misturador VMN 4.0

Mistura que proporciona mais qualidade e homogeneidade na
ragao, com a melhor distribuicao no cocho. Possibilita a
mistura com feno. Possui um acoplamento facil e ajustavel,
além de uma transmissao sem o uso de correntes.
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Sistema de Pesagem para Linha VMN

Os misturadores Nogueira contém um sistema de pesagem que
garante a leitura precisa do peso, independente da localizagéo
de produto no vagéo. O sistema & composto por trés células de
carga sincronizadas, dispostas em forma triangular, que
comunicam-se perfeitamente com a balanga Automix.

- Balanga Automix

Equipada para trabalhar com até 20 tipos diferentes de
programas, também chamados de receitas, pode ser
programada na prépria balanga ou através do computador, via
conexao wireless (opcional). Cada receita pode conter até 12
ingredientes.

BALANCA COM TECNOLOGIA ITALIANA PARA OS
PRODUTORES DO MUNDO TODO.
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Os Vagoes

A nova linha de Vagdes Misturadores VMN possui a qualidade e tecnologia Nogueira que proporcionam uma mistura aerada e uniforme, com facil operacado e manutencao, proporcionando uma ragéo de
qualidade superior ao seu rebanho. O sistema de facas cruzadas permite a retirada da silagem sem danificar a estrutura da fibra, até nos silos mais compactados. Além da balanca e células de carga que

garantem maior seguranga em suas receitas.

Diferenciais da linha VMN 6.0 e 8.0

-Roscamisturadora de corte rapido

Rotor e pas misturadoras desenvolvidas para dar acabamento nas
estruturas fibrosas, deixando a ragdo homogénea do comeco até o fim do
cocho. MAIS QUALIDADE, MENOS TEMPO.

-Roscas sem-fim superiores

Garantem a perfeita mistura, variando em fungéo do tamanho do vagéo
em metros cubicos. Nesse caso, roscas curtas e suspensas. O trabalho
de levantamento do produto é feito em toda a longitude da rosca,
normalmente sujeita a maior compactagéao.

-Facil acessibilidade e facilidade de manutengao
As caixas de protegdo e carenagens garantem acesso as partes
principais, facilitando todas as operag¢des de manutengao.

-Sistema de facas cruzadas
Facas montadas de forma cruzada, permitem retirada da silagem sem
danificar a estrutura dafibra, até nos silos mais compactados.

-Novafresauniversal
Dimensionamento baseado no critério da facilidade de manobras e
ampla gama de opcionais que versatiliza o produto

- Controle automatico para o giro dafresa

Os vagdes VMN 6.0 e 8.0 sdo equipados com um controle automatico
para quando a fresa estiver com muita pressao a ponto de travamento, o
sistema hidraulico trava a descida da fresa, proporcionando alivio da
carga do motor e assim seguir com a operagao normalmente.

- Esteiratransportadora

Altura regulavel através de pino de articulagéo e trava de sustentagéo.
Praticidade para abastecer o cocho. Versatilidade de uso e pratico
manuseio.

-Pneus de alta flutuagao

Possuem caracteristicas diferenciadas, gerando vantagens que
traduzem maior numero de horas trabalhadas, menor compactagédo do
solo, economia de combustivel e consequentemente, redugéo de custos
para o agricultor.

-Regulagem da altura do cabegalho
O cabegalho do vagao possui diferentes regulagens, podendo ser
nivelado em todos os modelos de tratores.

- Planetario do misturador

O planetario do vagéo é responsavel por reduzir a rotagcdo da tomada de
forga para a rosca principal de 540 para 18 rpm, transmitindo a poténcia
do trator para as facas de corte, que chegam a uma forga tangencial da
ordem de 5000 kgf. Atransmissao tem resisténcia necessaria para picar e
misturar feno, silagem, com muita seguranca.
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CARACTERISTICAS GERAIS

Rua Fernando Souza, 533 - Distrito Industrial
Séao Joao da Boa Vista - SP - CEP 13877-755
Tel.: (19) 3638-1500 / Fax (19) 3638 - 1556
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